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Yleista

Windis Zero on tehtaalla koottu, paine-testattu ja eristetty kokonaisuus, joka sisaltaa
pumpun, taajuusmuuttajan, saadinyksikot, paisuntaryhman seka lampétila- ja pain-
eanturit. Jarjestelma yllapitaa optimaalista hyotysuhdetta ulkolampétilasta riippu-
matta.

Windis Zero sijoitetaan mahdollisimman lahelle tuloilmakonetta.

Korkein putkistolinja varustetaan ilmausventtiililla; alin linja tyhjennysventtiilillg, jos
se jaa laitteen alapuolelle.

Jarjestelmaan ei kuulu erillista tayttopumppua — tydmaalla tarvitaan ulkoinen
pumppu tayttoa varten.

Putkikoot (terds / kupari / Mapress)

Virtaama [I/s] DN @ [mm] @ [mm] @ [mm]
0,1 20 26,9 22 22
0,2 25 33,7 28 28
0,4 32 42,4 35 35
0,7 40 48,3 42 42
1,4 50 60,3 54 54
2 65 76,1 - 64
3 80 76,1 - -

4 80 88,9 - 88,9
8 100 114,3 - 108
11 125 139,7 - -

Useita poistopattereita

Kun jarjestelma palvelee kahta tai useampaa poistoilmapatteria, kuhunkin haaraan
asennetaan omat 2-tie-venttiilit liuosvirran mittausta varten. Venttiilit voidaan toimit-
taa irrallisina ja kaapeloida tyomaalla, jos runkoputki halutaan vetaa yhtenaisena.
Venttiilin eteen on varattava suoraputki 5 x D.

Asennusvaiheet
Kun laite saapuu
Tarkista kuljetusvauriot.
Varmista, etta toimitetut komponentit vastaavat suunnitelmia.

Putkityot
Nosta laitteisto paikalleen tuloilmakoneen viereen.

Tee putkikytkennat tulo- ja poistopattereihin — varmista, etta neste virtaa aina
vastavirtaan ilmaan nahden.

Huuhtele putkisto; poista huuhteluaine kokonaan. Talvella suojaa patterit jaatymi-
selta.

Luomme erinomaisia ratkaisuja puhtaamman ilman ja kestavan tulevaisuuden puolesta.

www.windis.fi
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Taytto ja ilmaus
Kayta valmiiksi sekoitettua, tehdasvalmisteista etyleeniglykolia (max 40 %).

Sulje ryhman valiventtiili, kierrata tayttonestetta erillisella pumpulla paisuntasailion
kautta, kunnes ilmakuplia ei enda muodostu.

Nosta imupuolen paine 2,5 bar + 0,1 bar. Varoventtiili laukeaa 3 bar kohdalla.

llmaa pumppu sen omasta ilmausruuvista ennen kaynnistysta. Tarkkaile painetta

(2,4-2,6 bar).
Kayttoliittyma
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Luomme erinomaisia ratkaisuja puhtaamman ilman ja kestavan tulevaisuuden puolesta.
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Valikko

15.5.2024  07:00

Kommunikointi

’ IP-Asetukset ‘

’ Modbus asetukset ‘

’ BACnet asetukset ‘

Laiteasetukset

Jarjestelmaasetukset

’ Asetusarvot ‘

’ Viritysarvot ‘

Tallenna & kdynnista uudelleen

(] 0 O o

IP-Asetukset

15.5.2024  07:00 E

IP-osoite
Mask 253] 255 255 0
Gateway 10 1689 1

DHCP Q Staattinen.

Asetukset tulevat voimaan saatimen
uudelleen kdynnistyksen jalkeen

[l © O ¢

Luomme erinomaisia ratkaisuja puhtaamman ilman ja kestavan tulevaisuuden puolesta.

www.windis.fi
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Modbus asetukset
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Modbus asetukset

Modbus /P (@)

Modbus Slave .

RS-485 vaylan terminointi .

Osoite

RTU asetukset

Osoite a
Pariteetti E

1 stop bitti @) 2stop bittia ()
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BACnet asetukset
4 R
15.5.2024 07:00 El@
BACnet asetukset

RS-485 vaylan terminointi .

BACnet IP

Laite ID | 2557750

Portti | Ox bacO

BACnet IP

MS/TP osoite

II

Baudinopeus | 76800

[l © O ¢

Luomme erinomaisia ratkaisuja puhtaamman ilman ja kestavan tulevaisuuden puolesta.

www.windis.fi
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LTO asetusarvot
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LTO asetusarvot

LTO-ohjearvo 10 Q Vayla .

LTO-virtausas.  HMI . Vayla

LTO max virtaus I/s

Ulkoisen jaahdytyksen asetusarvot

otakayttoon Kylla () E @)

] o O ¢
_ J
\_ J
Huurteenesto
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( R
15.5.2024  07:00 El@
Huurteenesto

Kaynnistymisraja 200 Pa
Kaynnistymisaika 200 s

Syklin pituus 200 s

Syklien minimivali 200 s

Verkostonpaine

Alaraja 1.0 bar

Virtausanturi

Max sdatdpoikkeama 0.10 I/s

Halytysviive 120 s
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Luomme erinomaisia ratkaisuja puhtaamman ilman ja kestavan tulevaisuuden puolesta.

www.windis.fi
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Viritysarvot
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TV60 Venttiilin viritysarvot

Ramppi 5.0 %l/s
Vahvistus 2.00

%)

Integrointiaika

Derivointiaika

%)

Verkostonpaine

Ramppi 5.0 %/s
Miniminopeus 50.0 %
Vahvistus 0.50

Integrointiaika

w

Derivointiaika

wn

E o O

Huom!

Kun muutat kommunikointiasetuksia, muutosten jalkeen palaa paavalikkoon ja paina:
“Tallenna ja kaynnista uudelleen”. Vasta taman jalkeen saadin ottaa uudet asetukset
kayttoon.

Windis Oy
Jyvaskylantie 232
69700 Veteli
www.windis.fi

Luomme erinomaisia ratkaisuja puhtaamman ilman ja kestavan tulevaisuuden puolesta.

www.windis.fi



