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Windis Zero - Toimintaselostus

TOIMINTASELOSTUS
Lämmöntalteenotto Windis Zero liitetään väyläliitynnällä raken-
nusautomaatiojärjestelmään. Rakennusautomaatiojärjestelmään 
liitetään ainakin seuraavat tiedot:
- Käyntitila / toimintatila
- LTO:n asetus
- Energiaventtiilin mittaukset/asetukset
- Pumpun tilatiedot/mittaukset/asetukset
- Lämpötila mittaukset/asetukset
- Paine mittaukset/asetukset

Hälytystiedot
Windis Zero käy rakennusautomaatiojärjestelmästä annettavan 
säätöviestin perusteella oman automatiikan ohjaamana.

Toimintakuvaus
Kun iv-kone seis tai talteenotto tarvetta ei ole, pumppu (PU60) 
seis ja venttiili (TV60) ohituksella (0% auki) (Säädin ohjaa).

Lämmöntalteenotto:
Lämmöntarpeen kasvaessa (viesti automaatiojärjestelmästä) 
käynnistetään pumppu aseteltavalle minimi-nopeudelle.
Toisena portaana ohjataan energiaventtiiliä portaattomasti, 
kunnes asetettu virtaus saavutetaan (virtausmittaus energiavent-
tiilistä). Jos virtausta ei saavuteta, lisätään pumpun nopeusohjet-
ta kolmantena portaana.
Lämmöntarpeen vähentyessä toiminta käänteisesti.

Jäähdytystehon talteenotto:
Toiminta kuten lämmöntalteenottotilanteessa.

Jäähdytystoiminto (Optio 1):
Kun rakennusautomaatio antaa jäähdytyskäyntiluvan, Windis Zero:n 
säädin ohjaa venttiilin TV70 kiertoasentoon, jolloin nestevirtausta 
kierrätetään vain tulopatterissa.

Hälytykset:
Verkostopaineen laskiessa hälytysrajan (aseteltavissa) alle pumppu 
pysähtyy ja annetaan A-luokan jatkohälytys (käsin kuitattava).

Sulatus:
Poistopatterin yli mitatun paine-eron ylittäessä aseteltavan rajan 
(aseteltavissa + aseteltava viive), käynnistetään sulatustoiminto.

Sulatustoiminto:
Sulatustoiminnon aikana venttiili TV60 ohjataan ohituksella. Sulatus-
toiminnon ollessa päällä annetaan tieto rakennusautomaatioon 
(esim. rele, väylä). Aseteltavissa olevan ajan (esim. 15 min) jälkeen 
palataan normaalitilaan. Sulatustoiminnon käynnistyminen estetään 
5 min ajaksi palatessa normaalitilaan, jos paine-eromittaus on edel-
leen yli asetusarvon. Viiveen jälkeen käynnistetään sulatusjakso 
uudestaan. Sulatuksen toistuessa 3 kertaa annetaan A-luokan 
jatkohälytys ja ohjataan energiaventtiili ohitukselle (käsin kuitattava).

Jähmettymisen ehkäiseminen:
Anturin TE60 lähestyessä glykolin jähmettymis-lämpötilaa (esim. 
tilavuus 40 %, pakkasenkestävyys -26 °C) venttiiliä (TV60) ohjataan 
suhteellisesti ohituksella (ns. rajoitussäätö).


